Tabulka 5a — Unosnost’ stipik

Stred Tiaz
Nadzemna
) . nadzem. ) rozna-
Cislo | Hmotnost stipika s%f)‘;,f‘a caststipika | T gy o2 | sacieno | Vyskah
podra Pka 1 aria-
evadsegcie the b denia
(k@) (m) (m) (m) (N/m) (N) (mm)
28489 170,4 3,000 2,400 1,200 568 130 289
TabuPka 5b = Unosnost’ stipik
Trieda stipika: .5
Prevadzkové zataZenie: 3840N Tab.3 — STN EN 12839
Medzné zatazenie: 7100N Tab.4 - STN EN 12839
. Uzatv. | Zatazenie | Skutotné
Cislo i::;:;i tvalyeh | Vyska | oenyh f Srlr(w‘;iloz?wgé namedzi | medzné
podfa Ces trhlin po h2 Cer porusenia | Zatazenie
evidencie odfah. R RR
SP
(N) (&no/nie) | (mm) (%) (N) (N) (N)
2849 2477 ano 285 0,2 5737 9800 11263
Tabufka 6 — Unosnost doska
Cislo TiaZ roznasacieho ZataZenie na medzi Skutoéna sila na medzi
f_)odl'a. zariadenia porugenia R porudenia R
evidencie
l (N) (N) (N)
2850 138 1040 1178
Poznamka: Rychlost zatazovania 100N/s £ 20N/s
Datum vypracovania: 07.12.2017 Pt N Ustayg

Vypracoval: Ing. Pavol Vrbingik

Schvélil: < mDw, W . | t, "v ?Q[u@

K
9, %y,
veduci SP W %sz,:((, AN
. eN
Poznamky: N g i

e Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik skiSobného laboratéria, Udaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky st uvedené podla
informacii poskytnutych zékaznikom.
e Skiisky sa vykonali podla pracovného postupu & PP-089 skiSobného laboratéria v stiade s uvedenymi skiSobnymi postupmi.
Zistené vysledky sa vztahujl len na vzorku vyrobku.
e Protokol o skuske sa bez pisomného sthlasu skiSobného laboratéria mdze reprodukovat len ako celok.
- Koniec protokolu o skuske

g
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TOLL

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
Skisobné laboratérium

Studena 3, 821 04 Bratislava

Skusobné pracovisko A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina, tel..+421 41 5683 494, e-mail: lab.za@tsus.sk

ZAKAZKA
Cislo:
Zakaznik:

PREDMET SKUSKY

Vyrobok:
Vyrobca:
Vyrobiia:
Vyrobkové normy:

VZORKA VYROBKU
Opis vzorky:

Oznacenie podPa zakaznika:
Datum vyroby:

Miesto a datum odberu:
Odber vykonal:

Miesto a datum prevzatia:

PROTOKOL O SKUSKE ¢&. 60-17-1606

60150012

LUKABETON s. r. 0.
HornoCepenska 4394
926 01 Sered

prvky na ploty — stipiky a dosky
identicky so zakaznikom
na adrese vyrobcu

STN EN 12839: 2012 Betdnové prefabrikaty. Prvky na ploty

beténové stipiky a beténové dosky

beténové stipiky 3000 mm (zlozené z dvoch pol stipikov), beténové dosky 2505 mm
2017

vyrobfa november 2017

zakaznik .

TSUS, n. 0. SP Zilina, 15.11.2017

Oznatenie podra laboratéria:  2849/2017 (betonovy stipik)

SKUSKY

Rozmerova presnost’

2850/2017 (bet6bnovéa doska)

Vystuz a hribka krycej vrstvy

Uprava povrchu
Unosnost’

Skusobny postup:

Opis skisobnych telies:
SkiiSobné telesé pripravil:
Odchylky:

Datum sktsky:

Skuasal:

STN EN 12839: 2012 Beténové prefabrikaty. Prvky na ploty

beténovy stlpik 3000 mm — 1ks zloZeny z dvoch pol stipikov, beténova doska — 1ks
zakaznik

Ziadne
05.12.2017
Ing. Pavol Vrbingik, Milan Turagek

Pouzité meradla a zariadenia:

Evid. gislo Nazov Rozsah Jednotka  Delenie
M600312 Laserovy dizkomer 0,3+100 m 0,001
M601403 Prenosny silomer 0+10 kN 0,01
M601903 Sada Skaromerov 0,05+1 mm 0,05
M601908 Meraci klin 1+20 mm 1
M600324 Stacaci meter 0+5000 mm 1
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VYSLEDKY:

TabuPka €. 1 — Rozmerova presnost’ — pol stipiky

Dizka Lt Prierez Priamost
Cislo
podIa (mm) (mm) (mm) | (%)
evidencie miesto merania .
sP jednotlivo | priemer s1 | s2 | s3 | s4 odghjika od
priamky
zaklad 162 93 169 94
2849-1 29899 | 3000 3000 stred 163 94 169 95 0,0 0
vofny koniec 163 95 170 95
zaklad 162 94 169 94
2849-2 | 2999 | 2999 2999 stred 163 94 169 94 0,0 0
vofny koniec 163 95 168 94
Tabufka &. 2a — Rozmerova presnost’ — doska
Sislo Dizka L Vyska h Hriibka e
podl’a.
ewg%ncae jednotlivo r— jednotlive priemer jednotiivo priemer
(mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) {mm) (mm) {mm) (mm)
50 51
2850 2505 2505 2505 289 300 300 50 50 50
50 49
Tabuflka &. 2b — Rozmerova presnost’ - doska
Cislo
podfa Pravouhlost sq Rovinnost
ew%cg\c:e D1 sq Smer 1 smer 2 smer 3
(mm) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)
2850 2522 2523 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0
Tabufka 3 — Krytie vystuZe — pol stipiky
gg‘r‘; minimalne krytie vystuze
edderme miesto skiS$ania S ey Popis vystuzenia
SP
zéklad 20 20 17 17
2849-1 stred 21 20 18 18 4 priame praty @ 6 mm
volny koniec 19 20 18 19
zéklad 20 21 17 18
2849-2 stred 21 20 19 17 4 priame pruty @ 6 mm
volny koniec 18 20 20 18
Tabuflka 4 — Krytie vystuze — doska
;?;(sj:; minimalne krytie vystuze
. .| miesto skiSania Popis vystuzenia
evidencie zhora zdola P
SP
favy okraj 1211111010 11|11 1 10 | 12
2850 stred Mi12 1111110011121 11 4 priame prity @ 4 mm
pravy okraj w1112 12]|11
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